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1. Zakres DTR 

Niniejszy dokument zawiera dane techniczne i użytkowe oferowanych przez Stalex PHiOM Sp. z o.o. 
zestawów kotew montażowych dedykowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach 
skośnych.  
 

2. Asortyment 

 

 
Materiał Magnelis® 

Wysokość: 65 mm 
Szerokość: 30 mm 
Długość: 82mm 

Średnica otworów: 11 mm 
 

 
Materiał Magnelis® 
Grubość: 4 mm 

Szerokość: 30 mm 
Długość: 80 mm 

Średnica otworów: 11 mm 
Dodatkowe 
informacje: 

do stosowania ze śrubą 
dwugwintową 

 

 

Materiał Magnelis® 
Wysokość: 103 -130 mm 
Szerokość: 30 mm 
Długość: 440 / 460 / 520 mm 

Średnica otworu: MB / M10 
Dodatkowe 
informacje: 

do dachów krytych  
dachówką 

 

 
 

 

Adapter  
kątowy M05 

Adapter  
kątowy M06 

Hak dachowy typu S, z regulacją 
L= 440 / 460 / 520 U01 
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Materiał Magnelis® 
Wysokość H1: 34  mm 
Wysokość H2: 75-110 mm 

      Szerokość: 30 mm 
Długość D1: 265 mm 

 
Długość D2: 360 mm 

Średnica otworów 
dokrokwiowych: 

Dodatkowe 
informacje: 

 
 

2 x 9 mm 
 

Do dachów krytych karpiówką 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Materiał Magnelis® 
Wysokość: 66 – 85mm  
Szerokość: 30 mm 
Długość:                          225 mm 

Dodatkowe 
informacje: 

do dachów krytych  
papą, gontem 

 

 

 

 

Materiał Magnelis® 
Wysokość: 145 – 180 mm  

Szerokość S1: 140 mm 
Szerokość S2: 30 mm 

Długość uchwytu: 156-180  mm 
Dodatkowe 
informacje: 

do dachów krytych  
dachówką 

 

 

Hak dachowy z regulacją / bez 
regulacji U03 

Hak dachowy z podwójną 
regulacją U04 

Uchwyt pod karpiówkę, z 
regulacją U02 

S1
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3. Pakowanie, magazynowanie i transport elementów 

Zamówione elementy dostarczane są do Klienta w opakowaniach zbiorczych. Każdorazowo należy 
sprawdzić dostawę pod względem ilościowym i jakościowym. Dostarczone elementy należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych jak i zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi oraz zanieczyszczeniami mogącymi powodować nadmierną korozję.  

Jeśli  zostały odnotowane braki, niezgodność lub uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą one 
zostać niezwłocznie zgłoszone Producentowi (do 5 dni roboczych)  lub odnotowane na dokumencie 
dostawy. Wszelkie wady produkcyjne i uszkodzenia dostarczonych elementów muszą być zgłoszone do 
Producenta przed ich zainstalowaniem. Ewentualne roszczenia po zamontowaniu uszkodzonych 
elementów nie zostaną uwzględnione. 
 
UWAGA - Dostarczone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
minimum 20cm nad powierzchnią gruntu. Warunkiem utrzymania gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy jest 
dokonywanie okresowych przeglądów jakościowych i technicznych. 
 

4. Montaż elementów 

Montaż dostarczonych elementów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta z 
zachowaniem obowiązujących zasad BHP. 

Dostarczone elementy należy montować w sposób bezinwazyjny, nie uszkadzający powłoki ochronnej. Nie 
należy wykonywać dodatkowych otworów jak również niedopuszczalne jest szlifowanie dostarczonych 
elementów. 

Ewentualne zabrudzenie powstałe w trakcie montażu należy niezwłocznie usunąć.  Powierzchnia 
dostarczonych elementów jest zabezpieczona powłoką cynkową, na której w trakcie eksploatacji mogą 
pojawić się niewielkie przebarwienia co jest dopuszczalne przez Producenta i nie wpływa negatywnie na 
sposób użytkowania danego elementu.  
 
W celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji dostarczonych elementów należy, po pierwszym roku 
eksploatacji przeprowadzić kontrolę elementów złącznych i mocujących. W przypadku zauważenia 

poluzowanego mocowania lub elementu złącznego należy go ponownie dokręcić.   
 
UWAGA - zabrania się wchodzenia na zmontowaną konstrukcję jak i dodatkowego jej obciążania 
niezgodnie z jej przeznaczeniem. Dostarczone elementy z uwagi na ich kształt zachowują swoje 
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właściwości sprężynujące. Po przekroczeniu maksymalnych obciążeń elementy te mogą ulec trwałemu 
odkształceniu, wówczas taki element należy wymienić na nowy. 

 
 

5. Dane techniczne 
Parametry techniczne produkowanych kotew montażowych zostały wyznaczone na drodze symulacji 
numerycznych a następnie potwierdzone badaniami laboratoryjnymi na zlecenie Stalex PHiOM Sp. z o.o. 
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki Częstochowskiej. 

Charakterystyki / parametry Właściwości użytkowe Odniesienie 

Typ obciążenia  Statyczne, quasi-statyczne NPD 

Zastosowanie Do użytku zewnętrznego w 
środowisku C1, C2, C3 NPD 

Materiał uchwytu S450GD lub HX460GD PN-EN 10346:2015-09 

Powłoka ochronna ZM430 PN-EN 10346:2015-09 

Elementy złączne Śruby M10, klasa: 8.8 DIN 603 

Moment dokręcania śrub podczas montażu M10 - 45Nm NPD 

Odporność na zginanie F1* 1,80 kN 
Badania zlecone  

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów 

Odporność na rozginanie F2** 2,21 kN 
Badania zlecone  

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów 

Zalecany rozstaw kotew 800 - 1200mm 
Badania zlecone  

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów 

Zakres temperatur  -40˚C do +80˚C NPD 

*) F1 - Jest to maksymalna dopuszczalna siła zginająca działająca na kotwę w miejscu jej połączenia z 

profilem aluminiowym. Siła ta została wyznaczona przy maksymalnej możliwej wysokości kotwy. Jeżeli 

wysokość kotwy będzie mniejsza, wartość siły F1 będzie proporcjonalnie rosła.   

**) F2 - Jest to maksymalna dopuszczalna siła, która może rozgiąć kotwę w miejscu jej wzmocnienia. Po 

przekroczeniu tej wartości  hak ulegnie odkształceniu. 

 

UWAGA – Firma  Stalex PHiOM Sp. z o.o. nie oferuje kompletnych systemów montażowych instalacji 
fotowoltaicznych na dachy skośne.  Wymaganą ilość kotew, dla danej konstrukcji wsporczej należy 
każdorazowo zweryfikować pod względem dopuszczalnych sił mogących działać na kotwę zgodnie z 
powyższą tabelą. 
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