
Sterownik
bezprzewodowy
Typ L

W wyniku ciągłego rozwoju swoich produktów, producent zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach oraz w 

dokumentacji technicznej urządzenia. Funkcje na sterowniku 
bezprzewodowym moga się różnić w zależności od modelu urządzenia.
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* 1.Informacje og61ne

1. Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika klimatyzatora.
2. Pilot zdalnego sterowania powinien znajdowae si� w odlegtosci nie wi�kszej

niz 8 metr6w od odbiornika.
3. Nie powinno bye przeszk6d mi�dzy pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem.
4. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania.
5. Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania pod silnym nastonecznieniem, ani

blisko urz9dzen grzewczych czy innych zr6det ciepta.
6. Uzyj dw6ch (7 #) baterii; nie uzywaj akumulator6w.
7. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania w przypadku dtugiego czasu

nie uzywania.
8. Gdy nie stychae dzwi�ku nadawanego sygnatu, jednostka wewn�trzna lub

symbol transmisji na ekranie wyswietlacza nie migocze, nalezy wymienie
baterie w pilocie zdalnego sterowania.

9. Jesli zjawisko resetowania nast9pi po nacisni�ciu przycisku pilota zdalnego
sterowania, pojemnose baterii jest niewystarczaj9ca i nalezy wymienie je na
nowe baterie.

10. Zuzyte baterie powinny bye prawidtowo utylizowane.

Uwaga: 

* Rysunki pokazujc1 og61ny wyglc1d pilota zdalnego sterowania,
zawierajc1 prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogc1 nieznacznie
r6znic si� od materialnego obiektu (zaleznie od modelu).

* Wszystkie powyzsze symbole sc1 wyswietlane po poczc1tkowym
wlc1czeniu urzctdzenia lub ponownym wlc1czeniu zasilania po jego
wczesniejszym wylc1czeniu. W rzeczywistych dzialaniach, na
wyswietlaczu pilota zdalnego sterowania b�dct pojawiac si� tylko
powic1zane z danc1 operacjc1 dzialania ikonki czy nazwy.

* Urzctdzenia z funkcjc1 tylko chlodzenia nie majc1 funkcji grzania ani
dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej. Kiedy pilot zamienimy na
inny, wyposazony w takie przyciski funkcyjne, ich nacisni�cie nie
wywola zadnego efektu.
Prosz� uzywac tylko takiego pilota zdalnego sterowania jaki jest
podany w specyfikacji do jenostki wewn�trznej.

1 

IL 



_JI 

71 

- .... 
PL 

* 1.Informacje og61ne

1. Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika klimatyzatora.
2. Pilot zdalnego sterowania powinien znajdowae si� w odlegtosci nie wi�kszej

niz 8 metr6w od odbiornika.
3. Nie powinno bye przeszk6d mi�dzy pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem.
4. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania.
5. Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania pod silnym nastonecznieniem, ani

blisko urz9dzen grzewczych czy innych zr6det ciepta.
6. Uzyj dw6ch (7 #) baterii; nie uzywaj akumulator6w.
7. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania w przypadku dtugiego czasu

nie uzywania.
8. Gdy nie stychae dzwi�ku nadawanego sygnatu, jednostka wewn�trzna lub

symbol transmisji na ekranie wyswietlacza nie migocze, nalezy wymienie
baterie w pilocie zdalnego sterowania.

9. Jesli zjawisko resetowania nast9pi po nacisni�ciu przycisku pilota zdalnego
sterowania, pojemnose baterii jest niewystarczaj9ca i nalezy wymienie je na
nowe baterie.

10. Zuzyte baterie powinny bye prawidtowo utylizowane.

Uwaga: 

* Rysunki pokazujc1 og61ny wyglc1d pilota zdalnego sterowania,
zawierajc1 prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogc1 nieznacznie
r6znic si� od materialnego obiektu (zaleznie od modelu).

* Wszystkie powyzsze symbole sc1 wyswietlane po poczc1tkowym
wlc1czeniu urzctdzenia lub ponownym wlc1czeniu zasilania po jego
wczesniejszym wylc1czeniu. W rzeczywistych dzialaniach, na
wyswietlaczu pilota zdalnego sterowania b�dct pojawiac si� tylko
powic1zane z danc1 operacjc1 dzialania ikonki czy nazwy.

* Urzctdzenia z funkcjc1 tylko chlodzenia nie majc1 funkcji grzania ani
dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej. Kiedy pilot zamienimy na
inny, wyposazony w takie przyciski funkcyjne, ich nacisni�cie nie
wywola zadnego efektu.
Prosz� uzywac tylko takiego pilota zdalnego sterowania jaki jest
podany w specyfikacji do jenostki wewn�trznej.

1 

IL 



_JI 

71 

- .... 

* 2.1 Opis przycisk6w

G) Przycisk "ON/OFF"
Mozesz uruchomic klimatyzator naciskaj9c ten przycisk i zatrzymac jego dziatanie, naciskaj9c 
ponownie. 

@ Przycisk "SPEED" 
Mozesz wybrac pr�dkosc wentylatora sposr6d "Niska", "Srednia", "Wysoka" "Auto". 

Ir • r Low � ___. Mid F ___. High F ___. Auto fl 
niska srednia wysoka automatycznc_! 

PL 

® Przycisk "�/'\i' " 
Po nacisni�ciu przycisku "�" temperatura ustawiona zostanie zwi�kszona o 0,5°C. Po nacisni�ciu 
przycisku "'\i'" temperatura ustawiona zostanie zmniejszona o 0,5°C. Wartosc temperatury 
mozna szybciej zmieniac poprzez ci9gte naciskanie przycisku i ustawienie zakresu temperatury 
jest od 16°C do 32°C. 

@ Przycisk "COOL" 
Nacisnij przycisk COOL, jesli chcesz przejsc bezposrednio do trybu chtodzenia. 

® Przycisk "HEAT" 
Nacisnij przycisk HEAT jesli chcesz przejsc bezposrednio do trybu grzania. 
Uwaga: urzc1dzenie tylko chlodzenie nie ma funkcji grzania. 

@ Przycisk "SWING" * 
Naciskaj9c ten przycisk, poziome zaluzje kierunku nawiewu mog9 si� obracac automatycznie, 
gdy masz poz9dany pionowy kierunek nawiewu, nacisnij go ponownie, zaluzje kierunku 
poziomego nawiewu zostan9 zatrzymane w wybranej przez Uzytkownika pozycji. 

(JJ Przycisk "HEALTH" 
Nacisnij ten przycisk, mozesz wt9czyc lub wyt9czyc funkcj� HEALTH. 

@ Przycisk "SLEEP" 
Nacisnij przycisk SLEEP, a na wyswietlaczu pojawi si� "SLEEP", funkcja trybu nocnej pracy 
klimatyzatora zostanie aktywowana. 
Uwaga: nacisnij przycisk MODE lub ON/OFF, pilot zdalnego sterowania wylc1czy 

tryb nocnej pracy. 

® Przycisk "IFEEL" 
Nacisnij ten przycisk, aby ustawic funkcj� inteligentnego odczytu temperatury. Wyswietlacz LCD 
pokazuje aktualnq temperatur� w pomieszczeniu, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje ustawion9 
temperatur� nawiewu, gdy funkcja jest wyt9czona. Ta funkcja jest nieaktywna, gdy urz9dzenie 
pracuje w trybie wentylacji. 
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* przycisk automatycznego obrotu pionowych żaluzji kierunku nawiewu
prawo-lewo, dostępny jest w zależności od modelu
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@ Przycisk "TIMER" 
Ten przycisk stuzy do ustawiania funkcji Timing On (wtqczania timera) lub Timing Off (wytqczania 
timera). 

@ Przycisk "SILENCE" 
Wtqcz lub wytqcz tryb cichej pracy (symbol SILE pojawi si� lub zniknie), naciskajqc ten klawisz. 
Po wtqczeniu zasilania urzqdzenie b�dzie miato ten tryb domyslnie wytqczony. 

@ Przycisk "TURBO" 
Wtqcz lub wytqcz funkcj� TURBO (symbol TURBO pojawi si� lub zniknie) przez nacisni�cie tego 
przycisku w trybie chtodzenia lub grzania. Po wtqczeniu zasilania urzqdzenie b�dzie miato domyslnie 
wytqczonq tq funkcj�. Funkcja ta , nie moze bye ustawiona w trybie automatycznym, osuszania 
ani w trybie wentylacji, a symbol TURBO nie b�dzie wyswietlany. 

@ Przycisk "DISPLAY" 
w trybie wyswietlania, nacisnij raz przycisk DISPLAY, wytqczy si� wyswietlacz. Nacisnij DISPLAY
ponownie. Na wyswietlaczu LCD wyswietli si� temperatura otoczenia i ustawiona temperatura 
nawiewu, po miganiu przez 5 sekund. Jest to wygodna funkcja dla Uzytkownika, aby sprawdzic 
ustawionq temperatur� lub otoczenia w dowolnym momencie w ciemnosci. 

@ Przycisk "iCLEAN" 
Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje si� w stanie wytqczonym, nacisnij przycisk "iCLEAN", 
klimatyzator uruchomi funkcj� "iCLEAN". Celem tej funkcji jest oczyszczenie z kurzu i osuszenie 
z wody znajdujqcej si� na powierzchni parownika, aby zapobiec powstawaniu plesni mi�dzy 
lamelami parownika, na skutek osadzania si� wody i kurzu i zapobiega powstawaniu w ten spos6b 
nieprzyjemnego zapachu. Po ustawieniu funkcji "iCLEAN", nacisnij przycisk "iCLEAN" lub przycisk 
"ON/OFF", aby wyjsc z ustawien. Funkcja oczyszczania przestanie dziatac po okoto 30 minutach 

bez zadnej dodatkowej operacji. 

@ Przycisk "ELE. H" (dla dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej IDU) * 
W trybie grzania nacisnij ten przycisk, zadziata pomocnicza nagrzewnica elektryczna. 

@ Przycisk "Anti-FUNGUS" 
Ten klimatyzator ma specjalnq funkcj� osuszania i ochrony przeciw plesni, zapobiega 
tez tworzeniu si� nieprzyjemnego zapachu. Aby uzywac t� funkcj� nalezy: w stanie wytqczenia 
urzqdzenia i pilota zdalnego sterowania, nacisnij raz przycisk "Anti-FUNGUS", brz�czyk wyda 

sygnat ponownie pi�c razy, po pi�ciokrotnym sygnale dzwi�kowym, wskazujqc, ze ta funkcja jest 
aktywna. 
Aby anulowac funkcj�: 1. w stanie "OFF" wytqczonym klimatyzatora i pilota zdalnego sterowania 
ponownie nacisnij przycisk "Anti-FUNGUS". 

@ Przycisk "SPOT SWING" 
Nacisnij ten przycisk, poziome zaluzje kierunku nawiewu mogq si� obracac automatycznie, gdy 
masz oczekiwany pionowy kierunek nawiewu. Wcisnij "SPOT SWING" ponownie, poziomy kierunek 
nawiewu zostanie zatrzymany w danej pozycji w zaleznosci od Ciebie. 
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* w zależności od modelu
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@ Przycisk "ECO" 
W trybie chtodzenia nacisnij ten przycisk, urzqdzenie uruchomi tryb ekonomiczny "ECO", kt6ry 
ogranicza pob6r mocy. Po uruchomieniu przez 8 godzin, zostanie automatycznie zamkni�ty. 
Mozesz ponownie nacisnqc przycisk "ECO", aby wyjsc z tego trybu. 

Uwaga: Urzc1dzenie wylc1czy si� automatycznie, jesli tryb czasowy konczy si�. 

® Przycisk "MODE" 
Umozliwia wyb6r innego trybu dziatania klimatyzatora. Po kazdym nacisni�ciu tryb pracy 
zostanie zmieniony. Pokazano to na ponizszym schemacie.

AUTO() ➔COOL* ➔ DRY. ➔FAN ➔ HEAT� 
auto chtodzenie osuszanie wentylacja grzanie 

* 2.2 Uzytkowanie

• Tryb automatyczny
1. Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi si�.
2. Nacisnij przycisk MODE, wybierz tryb automatyczny.
3. Nacisnij przycisk SPEED, mozesz wybrac pr�dkosc wentylatora. Mozesz wybrac pr�dkosc

wentylatora pomi�dzy LOW ( niska), MID (srednia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Ponownie nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator si� zatrzyma.
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• Tryb chlodzenia / grzania
(jednostka tylko chlodzc1ca nie posiada trybu grzania)
1.
2.
3.

4.

5.

Nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi si�.
Nacisnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy chtodzenie lub grzanie.
Nacisnij przycisk A lub 'V', ustaw temperatur� nawiewu, temperatur� mozna ustawic co

°1 C w zakresie pomi�dzy 16-32°C.
Nacisnij przycisk SPEED, mozesz wybrac pr�dkosc wentylatora. Mozesz wybrac pr�dkosc 
wentylatora pomi�dzy LOW ( niska), MID (srednia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
Ponownie nacisnij przycisk ON/OFF, klimatyzator si� zatrzyma.
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