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technologiczne

Wzmocnienie 
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P. Siewior

powielanie czy udostępnianie osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
Niniejsze opracowanie oraz prawa własności intelektualnej z nim związane należą do STALEX PHiOM Sp. z o.o. Korzystanie z opracowania, w tym jego

 the third party with the prior written permission of the entitled party, subject to all legal effects.
The present document and relevant intellectual property right belong to STALEX PHiOM Sp. z o.o. The document may be used, copied and transferred to

HX460GD+ZM430

Blacha S450GD+ZM430 lub 

Materiał /Mat.

A3R01 1:2.5

UWAGI:

4. Grubość stosowanych blachy oscyluje w przedziale od 3.8mm - 4mm plus odchyłka normowa. 

STL-PV-U02-M-T01

3. Taśmy i blachy użyte do produkcji elementów spełniają warunki norm PN-EN 10143:2006 oraz PN-EN 10346:2015. 

do pobrania na stronie www.stalex.phiom.com. 
2. Wszytkie elementy wyprodukowane przez STALEX PHiOM Sp. z o.o. należy użytkować zgodnie z DTR nr STL_KP_2022/01 

5. Elementy złączne cynkowane.

1. Rysunek zawiera podstawowe parametry techniczne wzmocnionych haków montażowych typu U02.

ul. Świętej Rozalii 13, 97-500 Radomsko

STALEX Przedsiębiorstwo Handlu i Obróbki Metali

HAK Z POJEDYŃCZĄ REGULACJĄ DEDYKOWANY POD "KARPIÓWKĘ"

HAK DACHOWY "KARPIÓWKA" - U02

Hak dachowy "KARPIÓWKA" z pojedyńczą regulacją

Długość haka do zamówienia:

Podpis Zamawiającego:

............... mm

Zamówienie z dnia: ...../...../2023r

6. Parafując kartę techniczną zamówienia, Klient akceptuje warunki i zapisy DTR oraz OWH firmy Energy Steel Sp. z o.o.


